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Af Alex Jensen

Vinterklargøring af motorjolle.
Når båden er taget op for vinteroplægning, skal man først fjerne alger, muslinger og andet som er fastgroet udvendigt på båden i sommerens løb, dette klares bedst ved højtryksspuling af skroget men kan også klares med børste og sæbevand, sørg for at der er rengjort omkring skrue, stævnerør og kølerør, alle muslinger og snegle skal fjernes inden dette får mulighed for at tørre ind og er væsentlig nemmere at fjerne inden det får mulighed for at indtørre, til skade for glasfiberen.

Også indvendig i båden skal der rengøres omkring motor og stævnerør, så ikke skidtet kan holde på fugt og vand i vinterens løb, hvis der er meget olieholdigt vand efter rengøringen skal dette suges op i dunke og afleveres på kommunens affaldsplads. Batterier og andet udstyr i båden tages ud, så det kan efterses og renses til den kommende sæson, batteriet påfyldes manglende væske og oplades et par gange i løbet af vinteren så ikke det lider skade i den tid hvor det ikke bruges det skal dog opbevares på et tørt og frostfrit sted, man kan anbringe en elektrisk pære, med ledninger imellem polerne og tænde den en gang imellem for at give batteriet lidt motion i vinterens løb.

Elektriske lænsepumpe demonteres, renses og gennemskylles med ferskvand så den ikke lider unødig skade i vinterens løb.

Bundproppen kan nu tages ud, hvis der er mulighed for dette, så der ikke skal lænses i tilfælde af meget regn og sne, er det en båd uden bundprop kan den overdækkes med presenning, mindre joller vendes rundt med bunden op.
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Vinterklargøring af motor med sø kølesystem
Motoren startes og udstødningen gennemblæses for at slippe af med vandet som måtte stå i udstødningsslangen. Demonter nu trykslange fra vandpumpen (Fig. 1 - orange) og gennemskyl alle kanaler med ferskvand, dette klares dog også med at aftage slange ved søsugning (fig 1 – grøn) og lad denne suge fra dunk med ferskvand, med startet motor, der holdes ekstra øje med motortemperaturen under denne proces.

Fig. 1

Nu er motoren gennemskyllet og dunken fyldes nu med en blanding af fersk vand og frostvæske, 50%  ferskvand 50% frostvæske bør blandingen være, herefter gentages hele proceduren, dog kan man lade overbord slangen stikke ned i dunken for at kører frostvæsken retur til dunken. Fjern nu alle slanger igen og løsne aftapninger på vandpumpen (Fig. 1 – Rød) hvor overskydende frostvæske kan løbe ud. Monter nu rør og slanger på deres sædvanlige plads og tørn motoren i kompression [image: image3.jpg]


(lukkede ind-ud ventil) så der ikke kan komme fugtighed med i forbrændingskammeret, frostvæskens egenskaber beskytter nu motorens kølekanaler og kølekammer mod tæring og frostsprængning.

Fig. 2

Tændrør eller prop i topstykket fjernes (Fig. 2) og der sprøjtes et par enkelte tryk olie fra en oliekande ind oven på stemplet, dette vil sørge for at stemplet ikke sætter sig fast i cylinderevæggen i vinterens løb, og det er en god ide at gentage denne procedure et par gange i vinterens løb samtidigt med at motoren tørnes.

[image: image4.jpg]



Fig. 3

Ventildæksel fjernes og ventiler smøres med oliekande og fedtnipler trykkes med fedtsprøjte så ny fedt beskytter om vinteren. (Fig. 3)
Det samme gælder for alle udvendige fedtnipler som også skal have et tryk eller to, pas dog på med bagerste tætningsring i reversgear som kun kræver et enkelt tryk idet tætningsringen nemt kan trykke ud fra sit leje. 

Giv stævnerør lidt nyt fedt så saltvandet trykkes ud af stævnrøret, tæring undgås herved i vinterens løb.

Nu kan motorkassen igen monteres og motoren klarer sig nu til forårsklargøringen. 
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Vinterklargøring af motor med lukket kølesystem.

Kontroller kølevandet i ekspantionsbeholderen for væskestand og hvor mange frostgrader det er frostsikret til (-20C)

Tændrør eller prop i topstykket fjerne nu og der kan sprøjtes et par enkelte tryk olie fra en oliekande ind oven på stemplet, dette vil sørge for at stemplet ikke sætter sig i vinterens løb, og det er en god ide at gentage denne procedure et par gange i vinterens løb samtidigt med at motoren tørnes.

( Fig.2)

Ventildæksel fjernes og ventiler smøres med oliekande og fedtnipler trykkes med fedtsprøjte så ny fedt beskytter om vinteren.(Fig.3)
Det samme gælder for alle udvendige fedtnipler som også skal have et tryk eller to, pas dog på med bagerste pakdåse i reversgear som kun kræver et enkelt tryk idet det tætningsringen nemt kan trykke ud fra sit leje.

Giv stævnerør lidt nyt fedt så saltvandet trykkes ud af stævnrøret, tæring undgås herved i vinterens løb.

Nu kan motorkassen igen monteres og motoren klarer sig nu til forårsklargøringen. 

